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La batterie de 504 Wh a une autono-
mie allant jusqu'à 45 km. 

Pour les utilisateurs qui aiment faire 
de grandes excursions, une double 
batterie peut être installée pour dou-
bler l'autonomie. Une autonomie de 
90 km max. peut alors être atteinte. 
Les batteries doubles sont combinées 
à une connexion interchangeable à 
fiches magnétiques, de sorte que la 
commutation entre les deux batteries 
s'effectue en deux temps, trois mou-
vements. 

Le système d'entraînement puis-
sant Triride peut gravir une pente de 
jusqu'à 15 %. Le système d'entraîne-
ment offre en marche avant 5 niveaux 
d'assistance et une marche arrière 
qui permet de manœuvrer aisément. 

Régulateur de vitesse confortable  : 
pendant le déplacement, il est pos-
sible de conserver la vitesse actuelle 
en appuyant sur le bouton du régu-
lateur de vitesse sans devoir réguler 
continuellement la vitesse avec l'ac-
célérateur ou le frein.

Double autonomie grâce à la Double batterie entraînement De moyeu puissant tririDe

appareiL de traction
L'appareil de traction WHEEL-E per-
met d'avancer facilement et en toute 
indépendance avec son fauteuil. En 
actionnant la poignée des gaz, le 
WHEEL-E tire le fauteuil roulant et 
son utilisateur sur les trottoirs, les 
chemins forestiers ou de prairie, les 
montées et les descentes. 

Équipé d'une roue de 20'' et de pneus 
larges, le WHEEL-E est aussi parfaite-
ment adapté aux terrains accidentés. Il 
est possible d'adapter individuellement le 
WHEEL-E à l'utilisateur grâce aux nom-
breux accessoires tels que les tôles de 
protection, les porte-bagages et les ré-
troviseurs ainsi que des accessoires pour 
les utilisateurs ayant des facultés limitées.



Le système d'entraînement de l'équipement de base n'a qu'une seule vitesse 
maximale programmée. Elle s'élève par défaut à 6 km/h (Suisse : 10 km/h en 
raison des dispositions qui y sont en vigueur). Si vous avez choisi le WHEEL-E 
avec autorisation d'exploitation individuelle pour l'Allemagne, la vitesse maxi-
male programmée s'élève à 15  km/h. Avec cette autorisation d'exploitation 
individuelle et le pack d'équipement correspondant, l'utilisation du WHEEL-E 
est autorisée dans les zones publiques et sur les routes allemandes avec une 
plaque d'immatriculation. 

Le déblocage pour une deuxième vitesse plus élevée de 15 km/h (sans autori-
sation d'exploitation individuelle) ou 24 km/h est possible en option. Remarque : 
À cette vitesse, le WHEEL-E peut être utilisé uniquement dans certains pays sur 
les voies publiques et sinon sur les terrains privés.

Des vitesses maximales De 6 km/h, 15 km/h et 
24 km/h sont Disponibles au choix récupération pour augmenter l'autonomie

Une particularité du moteur de moyeu Triride est la possibilité de recharger la 
batterie en descente ou en freinant grâce à la récupération. La récupération 
peut augmenter l'autonomie de la batterie en fonction de la topographie et du 
mode de conduite jusqu'à 10 %. Dans ce mode, le moteur sert en même temps 
d'assistance de freinage ce qui ménage les garnitures de frein.
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Données techniques

moteur : Moteur de moyeu : Triride | max. 1000 W

batteries : Triride LiMn 48 V | 10,5 Ah/ 504 Wh | autonomie env. 25- 45 km | 3,3 kg

Double batterie : Possible ; commutation par le dispositif de changement de position sur l'axe de pédalier

récupération :
1 niveau de récupération, activation automatique de la récupération en descente par régulateur 
de vitesse

poids total sans adaptateur : à partir de 14,7 kg (sans batterie)

poids de charge max. standard : jusqu'à 150 kg de poids tracté et 10 kg de charge

poids de charge max. heavy Duty :
150 kg sont possibles déjà en standard. Dans certains cas, il est possible d'obtenir une 
validation pour des poids de charge plus lourds avec un équipement spécial. PRO ACTIV doit 
examiner au cas par cas.

Dimensions de transport : à partir de 90-110 x 63 x 62 cm

taille des roues d'entraînement : 20’’

Freins : Freins à disque

vitesse système d'entraînement :
6 km/h (Suisse : 10 km/h), 15 km/h (autorisé uniquement avec l'autorisation d'exploitation individuelle 
en Allemagne sur les zones publiques et dans la circulation), 24 km/h (autorisé en Allemagne unique-
ment sur terrains privés)
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