
puissant. incroyablement petit à transporter.

HANDBIKES ADAPTIFS



Le HUSK-E est un handbike qui permet le réglage et l'escamotage du pé-
dalier sans outil. Les petites dimensions de transport ainsi obtenues faci-
litent le transport.
 
Le Handbike adaptatif HUSK-E est équipé de roues de 20‘‘ et peut être utilisé 
sur la voie publique en Allemagne sans immatriculation ni assurance dans 
le cadre de la réglementation VAE.

Le système de propulsion assiste le pédalage au niveau d'assistance réglé 
jusqu'à 25 km/h. Ainsi, il est possible de parcourir de longs trajets plus 
facilement et plus rapidement.

Le HUSK-E EP8 est conçu pour les 
terrains accidentés ainsi que pour 
les topographies vallonnées et mon-
tagneuses avec de longues mon-
tées. Il est particulièrement adapté 
aux conducteurs dont la force mus-
culaire est limitée, mais aussi à tous 
ceux qui ont besoin d'un entraîne-
ment puissant pour une assistance 
forte disponible à tout moment.

Le HUSK-E neodrives permet de 
rouler en ménageant ses forces 
grâce à l'assistance du moteur- 
moyeu qui suit le mouvement in-
dépendamment du changement 
de vitesse. Le handbike adaptatif 
convient parfaitement pour les ex-
cursions en terrain plat à légère-
ment vallonné (sans longue mon-
tée).

HUSK-E EP8
Version puissante 

HUSK-E neodrives
Version à faible effort 
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► Vidéo



Porte-bagages amovible

Pour le HUSK-E EP8, des dérailleurs mécaniques et électroniques de haute 
qualité de Shimano avec 11 rapports ainsi que des moyeux à vitesses in-
tégrées électroniques à 5 rapports de Shimano sont proposés. Le change-
ment de vitesse se fait à l'aide des boutons de la poignée ou au menton. 
Pour le moyeu à vitesses intégrées, il existe de plus une fonction de chan-
gement de vitesse automatique. 

Un engrenage à pignons avec 6 ou 9 rapports est monté sur le HUSK-E 
Neodrives. Cette boîte de vitesses s'embraye par une poignée rotative.  
En alternative, il est possible de choisir le dérailleur électronique Shimano 
Di2 avec 11 rapports. Le changement de vitesse se fait à l'aide des boutons 
de la poignée ou au menton.

DIFFÉRENTS DÉRAILLEURS

OPTION : DOUBLE BATTERIE

► Vidéo

► Vidéo
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Données techniques

Systèmes de propulsion :
Moteur central :  Shimano EP8  |  85 Nm  |  250 W  |  2,6 kg

Moteur de moyeu :  Neodrives Z15  |  12/40 Nm  |  250 W  |  4,6 kg

Batteries :

Shimano : LiMn 36V |  14 Ah  |  504 Wh  |  autonomie env. 45- 75 km  |  2,6 kg

Shimano : LiMn 36V |  17,5 Ah  |  630 Wh  |  autonomie env. 55- 85 km  |  3,5 kg

Neodrives : DT 36 V  |  16 Ah  |  576 Wh  |  autonomie env. 45 - 75 km  |  3,6 kg

Poids total sans adaptateur : à partir de 14,1 kg (sans batterie)

Dimensions de transport : à partir de 80 x 43 x 80 cm

Taille des roues d'entraînement : 20“

Changement de vitesse :

Shimano : Dérailleurs avec commande à la poignée ou au menton  |  Moyeu à vitesses intégrées 
avec commande à la poignée ou fonction automatique de changement de vitesse

Neodrives : Engrenage à pignons avec commande à la poignée  |  
Dérailleur avec commande à la poignée ou au menton

Freins : Freins à disque, frein à rétropédalage

Auxiliaire de poussée/assistance au 
démarrage :

Shimano : jusqu'à 4 km/h en marche avant

Neodrives : jusqu'à 6 km/h en marche avant et jusqu'à 1,5 km/h en marche arrière


