
incroyablement flexiible au travail & au quotidien

mécanique

► vidéos Web



Le LIFT activ est équipé d'un réglage manuel de la hauteur d'assise, qui se 
déclenche confortablement à l'aide d'une poignée ergonomique. Le réglage 
en continu de la hauteur d'assise se fait par des ressorts pneumatiques. 
Peu de force est nécessaire pour faire bouger le siège jusqu'à 30 cm vers le 
haut. Dans cette position, l'utilisateur du fauteuil roulant se trouve à hauteur 
de regard avec une personne debout mesurant env. 1,75 m. 

Ce réglage de la hauteur d'assise vous ouvre des possibilités d'utilisation 
flexibles pour les métiers les plus divers et l'utilisation des meubles et cui-
sines conventionnels. Avec le LIFT activ, vous pouvez travailler de manière 
flexible sur différents postes de travail, machines et appareils.

Le cadre et le mécanisme de levage 
ont été conçus de manière à ce que 
le poids du LIFT activ commence à 
14,5 kg et qu'il présente un design 
attrayant et dynamique.

Grand choix d'options & 
d'accessoires

LéGer & actif maLGré Le 
mécanisme de Levée

dossier avec articuLation 
Lombaire pLiante

Chaque LIFT activ est, au niveau des 
dimensions du châssis et de l’équi-
pement, une fabrication sur mesure 
et correspond ainsi parfaitement 
aux exigences de l’utilisateur. Pour 
le LIFT activ, une large gamme 
d'équipements au choix est dispo-
nible au niveau des repose-pieds, 
des freins, des poignées de pous-
sée, des systèmes de dossier et 
d'assise ainsi que des roues d'en-
traînement et des roues avant.

Le transport dans un coffre de voi-
ture est possible grâce au démon-
tage facile et sans outil du fauteuil 
roulant en différents modules. 

faciLe à transporter

► vidéo

► vidéo



Le Lift activ vous amène à La bonne hauteur - 
au travaiL, au quotidien et pour Les Loisirs

Le  LIFT activ s’adapte en raison de son faible poids (par rapport au LIFT 
solid) pour le transport et l’utilisation du fauteuil roulant au travail, dans la vie 
quotidienne et pendant les loisirs. Le matin au bureau pour atteindre les dos-
siers dans l’étagère supérieure, le midi dans la cuisine interne pour ranger 
la vaisselle dans l’armoire suspendue au dessus du plan de travail et le soir 
avec la famille et les amis au bar à hauteur de vue pour tenir une conversa-
tion avec des interlocuteurs. Avec le LIFT activ, cela n’est pas un problème.

option : potence amovibLe, pivotante avec re-
pose-pieds à paLette séparée

La potence peut peut être inclinée vers l'extérieur et retirée de sorte que le 
cadre se termine sur le bord de la toile avant et qu'un grand espace pour 
le transfert soit disponible. 

potence amovibLe, pivotante avec repose-pieds à paLette séparée

► vidéo

Pour les personnes présentant des tableaux cliniques avec fonction rési-
duelle dans les jambes, le LIFT activ peut aussi être utilisé comme aide à 
la verticalisation.

Pour cette utilisation, il est judicieux de choisir le « repose-pieds à palette 
séparée avec potence pivotante  » ou un autre repose-pieds qui peut se 
replier ou pivoter. 

utiLisations fLexibLes -
utiLisation comme aide à La verticaLisation 
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données techniques

Guidage de la jambe, zone de la potence : Potence en forme de G ou de V au choix

angle des potences : 100°| 105°

fonction élévateur/réglage de la hauteur d'assise : Réglage manuel de la hauteur d'assise sur 30 cm en continu

Largeur d'assise : 35 - 46 cm (en pas de 1 cm)

profondeur d'assise : 35 - 48 cm (en pas de 1 cm)

hauteur dossier : 20 - 48 cm (en pas de 1 cm)

Longueur de potence : 30 - 50 cm (en pas de 1 cm)

hauteur d'assise à l'arrière : 41 - 43 cm (en pas de 1 cm)

hauteur d'assise à l'avant : 45 - 51 cm (en pas de 1 cm)

point de basculement : 6 - 10 cm (en pas de 1 cm)

poids total du produit : à partir de 14,5 kg

poids de charge max. standard : jusqu'à 100 kg

carrossage des roues d'entraînement possible : 1°, 4°, 2,5°


